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	论 文 概 要
1、 研究目的和方法
Galileo及BeiDou系统分别提出了两种双频信号调制：AltBOC调制及ACE-BOC调制，解决的问题均是如何恒包络发射分别位于上下两个边带上的两个QPSK信号。AltBOC调制实现了位于两个边带的两个等功率QPSK的最优恒包络发射。ACE-BOC调制解决了两个边带两个QPSK信号四个信号分量任意功率配比恒包络发射问题。但是更广义的问题是，如何实现两个边带任意信号路数任意功率配比的恒包络调制，AltBOC与ACE-BOC调制均无法给出解决方案，本文的研究目的在于解决两个边带任意信号路数任意功率配比的恒包络调制这类广义的双频恒包络发射问题。采用的研究方法：首先对两个频点上的多信号分量进行恒包络调制，使得需复用的信号分量在双频上均具备恒包络形式。然后采用特殊的二进制偏移载波对恒包络调制后的信号进行双频调制，使得最终的双频信号具备恒包络特性，完美的解决了双频多信号分量任意功率比条件下的恒包络发射问题。
2、 主要结果与结论
本文针对如何实现两个边带任意信号路数任意功率配比的恒包络调制问题，提出了广义的双频恒包络调制技术框架：广义恒包络二进制偏移载波调制（GCE-BOC调制），成功的解决了双频多信号分量任意功率比条件下的恒包络发射问题。
3、 主要创新点
本文提出了广义的双频恒包络调制技术框架：广义恒包络二进制偏移载波调制（GCE-BOC调制）。该技术解决了现在及未来可能会遇到的多信号双频恒包络发射问题，同时突破了Alt-BOC及ACE-BOC调制要求上下边带信号均为QPSK信号的局限性。本文提出的双频恒包络调制技术为全球GNSS信号体制设计和优化提供了一种可行的参考方案。
4、 科学意义和应用前景
本文针对如何实现两个边带任意信号路数任意功率配比的广义恒包络调制问题，提出了广义的双频恒包络调制技术框架：广义恒包络二进制偏移载波调制（GCE-BOC调制），解决了现在及未来可能会遇到的双频恒包络发射问题。
本文提出的广义双频恒包络调制技术不仅可以为北斗系统导航信号设计提供指导，也可以为GPS现代化、Galileo系统信号体制设计、以及GLONASS系统播发新的CDMA信号需求等提供借鉴。
5、 解决的实际问题
论文给出了北斗系统B1频段上采用GCE-BOC调制的信号复用方案，为B1频段过渡阶段的恒包络发射问题提供了一种参考方案。本文提出的广义双频恒包络调制技术不仅可以为北斗系统导航信号设计提供指导，也可以为GPS现代化、Galileo系统信号体制设计、以及GLONASS系统播发新的CDMA信号需求等提供借鉴。
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