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	论 文 概 要
1、 研究目的和方法
多径效应是影响卫星导航定位精度的重要因素，现在接收机进行基于环路的多径抑制采用较多的仍是实现较为简单的EML技术，而HRC鉴别器算法具有更好的多径抑制性能，是正在尝试运用到工程实践的一种多径抑制算法，但目前研究多是笼统给出大致性质，或仅仅研究单一的BPSK信号，并未进行系统和深入研究，而实际应用中需要在不同的导航信号采用不同的相关间隔。本文针对上述问题，通过对鉴相范围和多径抑制性能进行分析，给出HRC鉴别器算法在不同导航信号中相关间隔的优化选取方法和范围。
2、 主要结果与结论
研究表明：不同的导航信号下HRC相关间隔的优化选取也不同；鉴相范围随相关间隔增大而增大，多径抑制性能随相关间隔在一定范围内减小而提高；带宽较窄和相关间隔较小时在一定范围内减小相关间隔带来的多径抑制性能提升并不明显，此时为扩大鉴相范围，相关间隔优化选取应适当取较大值。
HRC相关间隔选取会影响鉴相范围和多径抑制性能，关键是在两者之间做好平衡，进行优化选取。研究得出相关间隔越大鉴相范围越大，但多径抑制性能越差，优化选取方法是综合不同带宽情况下鉴相范围和多径抑制性能的需求进行考量；给出了HRC对四种具有代表性的导航信号的最大相关间隔；带宽较窄时多径抑制性能随相关间隔的减小性能提高不再明显，为增大鉴相范围可将相关间隔在一定范围内适当取大。

3、 主要创新点
研究了HRC相关间隔对鉴相范围和多径抑制性能的影响，得出了HRC鉴别器算法在不同导航信号中相关间隔的优化选取方法和范围，具有一定创新性同时具有工程实践价值；对两种TD信号的HRC相关间隔分析具有一定创新性。
4、 科学意义和应用前景

给出的HRC相关间隔优化选取方法具有重要理论价值，结论对工程实践具有重要指导意义。将其他基于码环的多径抑制技术应用到不同导航信号时，可参照本文的四种典型信号进行类似研究。研究成果正应用到某重点项目GNSS终端中相应的调试上，在能够顺利完成鉴相的同时提高多径抑制性能。
5、 解决的实际问题

主要解决了对多径抑制具有较大应用价值的HRC在不同导航信号中相关间隔的优化选取问题，对不同信号体制终端接收机运用HRC提供理论支撑和实践指导。
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