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1、 研究目的和方法

深入分析BDS高精度差分应用中不同厂商设备间半周载波偏差问题的产生机理，采用GNSS载波差分理论分析和国内外主流板卡实测数据比对分析两种方法验证问题机理，从产业化角度，为BDS高精度差分应用中NH码的处理提供科学合理的处理策略，也为BDS进入RTCM SC-104差分标准的制定提供技术支撑。
2、 主要结果与结论

研究确认了BDS高精度差分应用中不同厂商设备间半周载波偏差问题的产生机理，主要是由于不同设备厂商采用了不同的NH码符号转换规则，并非国外研究机构所说的“由北斗卫星导航系统自身导致”。论文依据目前国内外主流高精度设备厂商采用的主流NH码符号转换规则，建议GNSS接收机及板卡厂家选择规则B作为NH码的符号规则进行处理，以避免半周载波偏差。本文研究结果也可以为RTCM SC-104相关标准中处理BDS NH码进行注解提供支撑。
3、 主要创新点

首次通过理论分析和试验验证说明了BDS高精度应用中不同厂商设备间半周载波偏差问题的产生机理，首次提出了由于NH码符号处理规则差异也可能带来载波相位模糊的研究结论。
4、 科学意义和应用前景

不仅完善了NH码对GNSS服务性能的影响评估分析，而且完善了在NH码情况下的GNSS高精度处理理论和方法，对于GNSS信号设计中是否采用NH码提供了较为科学的理论依据，也为BDS目前正在进行的全球系统信号设计中是否继续采用NH码提供了较为全面的支撑依据。
5、 解决的实际问题

一是向GNSS高精度设备厂商明确了BDS NH码符号规则的推荐转换方法，彻底解决了困扰BDS高精度差分应用中不同厂商设备间不能兼容的问题，对于BDS高精度应用的产业化和全球化具有重要意义。（目前，世界知名GNSS高精度设备厂商美国Trimble公司已经基于该论文先期研究成果支撑的RTCM SC-104专题研究报告，对其兼容BDS的所有高精度设备进行了固件升级，采用了符号规则B处理NH码。）
二是彻底否定了国外如Septentrio公司研究团队所认为的“BDS半周载波偏差问题由北斗卫星导航系统BDS自身导致”的结论，维护了BDS的国际形象。
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