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	论 文 概 要
1、 研究目的和方法
双频多星座（DFMC）星基增强系统（SBAS）供应商可根据自身服务性能来确定电文中DFREI参数与σDFRE的换算关系，并在增强电文中播发。DFREI与σDFRE的换算关系最多有2.88X1017种组合，由于搜索空间太大，工程上难以确定使得量化误差最小的最优组合。
为了解决这一问题，本文利用监测几何降效因子（MGDOP）将搜索空间划分成若干独立的子空间，建立了监测几何降效因子与DFREI的映射关系，从而大幅减少搜索时间。
2、 主要结果与结论
首先，将本文提出的算法应用于美国广域增强系统（WAAS）地面监测网7天的实测数据，从而根据服务性能确定了DFREI与σDFRE的换算关系。
随后，将这一换算关系应用于美国WAAS地面监测网另外7天的实测数据，结果显示由于这一换算关系导致的量化误差对用户定位误差和一类精密进近可用率的影响极小，从而证明了本文所提出方法的有效性。
3、 主要创新点
由于MGDOP能够直接反映SBAS对导航卫星的增强性能，本文基于以MGDOP作为划分搜索空间依据的思想，提出了在工程上切实可行的DFREI与σDFRE换算关系的确定方法。
4、 科学意义和应用前景

WAAS等国外SBAS的服务供应商已经确定将要提供双频多星座星基增强服务，北斗系统也将会提供双频多星座星基增强服务。所有DFMC SBAS供应商在正式提供服务之前，需要确定适用于自身服务性能的DFREI与σDFRE换算关系。本方法为这一问题提出了一种通用解决方案，填补了DFREI与σDFRE换算关系设计方法的空白，对DFMC SBAS的电文设计具有一定的理论指导意义。
5、 解决的实际问题

本文提出的方法解决了工程上难以直接确定DFREI与σDFRE换算关系的问题，提供了一种能够根据DFMC SBAS服务性能来有效确定换算关系的方法。
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