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	论 文 概 要
1、 研究目的和方法
本文利用全球分布的83个IGS站数据估计可降水量，首先分析了不同方式估计的对流层延迟和可降水量（PWV）的精度，其次利用无线电探空、气象在分析数据来验证获得的可降水量结果。最后，还基于GNSS技术获得的可降水量分析了多种实际应用，包括暴雨预报和气象探空数据质量评估等。
2、 主要结果与结论
通过合理的数据处理及分析，获得的主要结论如下：
1）本文GNSS技术获取的PWV其理论误差不超过2.4mm，且联合多个卫星系统能明显改善结果精度；
2）利用多源数据（即不同技术）获取的PWV之间差异很小，结果表明，GNSS获取的PWV和无线电探空或气象在分析数据获取的PWV差异均只有2-3mm；
3）本文研究初步说明，暴雨发生前几个小时PWV变化异常，且释放出一个前兆的信号可以用以暴雨预报或预警，实时确定暴雨发生的时间和相应的概率；
4）本研究还指出，无线电探空数据在98%置信区间下均存在1%-4%左右的粗差观测值。
3、 主要创新点
1）基于误差传播原理，从理论上推导了不同环境下GNSS技术获取PWV的误差；
2）采用多源数据、分析了不同技术获取的PWV，通过互相检核、对比分析保证了结果的准确性和可靠性；
3）基于GNSS获取的高频PWV（5-min），分析了其在暴雨预报预警方面潜在的应用价值；
4）分析了GNSS获取的PWV在气象数据质量评估等方面的应用。
4、 科学意义和应用前景
准确实时的暴雨预警、预报能给人们出行带来极大的便利，同时也可以避免暴雨带来的潜在经济损失。GNSS技术应用前景广泛，结合其他气象资料能够有效的提高当前数值天气预报的准确性。
5、 解决的实际问题
1）从理论上介绍了GNSS技术获取PWV的方法，以及不同技术获取的PWV精度；
2）分析了GNSS技术获得的可降水量的多种实际应用，包括暴雨预报和气象数据质量评估等；
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