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	论 文 概 要
1、 研究目的和方法
研究顾及速度约束的历元间差分周跳探测与修复方法，提高单频RTK周跳探测的准确性和可靠性。
2、 主要结果与结论
本文提出了一种顾及速度约束信息的基于站际历元二次差模型探测周跳的新方法， 提高了历元间差分模型粗差探测的能力，速度约束信息的使用可以显著提升周跳探测模型的可靠性，卫星观测值对应的影响向量之间的相关性下降，表明卫星载波相位观测值之间周跳的可区分性提高。实际RTK测试表明，新方法可以满足低沉本单频RTK定位需求，有效处理RTK定位过程中的周跳问题。
3、 主要创新点
在基于历元间差分模型探测周跳方法的基础上，引入速度约束信息，该方法通过多普勒观测值获得前后历元的速度，进而求得流动站的历元间位移变化量，然后该位移变化量作为虚拟观测值与站际历元二次差载波观测量联合解算。根据多普勒估计速度比较准确，而载波周跳值存在不确定性的特点，采用改进的数据探测法进行模型粗差探测，即探测到多普勒速度约束值含粗差时，则对其降权处理，而探测到载波观测值含粗差时，则在下次估计中剔除不用。新方法充分利用了多普勒观测值与载波观测值的特性，较之单纯使用载波观测值进行周跳探测，方法的准确性和可靠性得到提升。
4、 科学意义和应用前景
载波相位周跳探测与修复作为高精度GNSS定位的关键技术之一，直接关系着RTK定位的效率、可用性和可靠性。基于载波相位观测值历元间差分模型进行周跳探测的方法，无需考虑载体运动情况，并且探测精度高。基于载波相位历元间差分模型的周跳探测方法需要4颗以上的干净观测值才能进行周跳探测，并且其探测能力和可靠性受模型多余观测数和站星几何分布影响。当前GNSS多模快速发展，多GNSS系统较之单GNSS系统卫星数显著增加，历元间差分法的可用性和可靠性加强，但是依旧存在卫星间周跳相互吸收难以区分造成误判的问题。为了解决这个问题，本文提出的一种顾及速度约束信息的基于站际历元二次差模型探测周跳的新方法，该方法可以提高单频RTK周跳探测的准确性和可靠性，可在单频RTK领域广泛应用。

5、 解决的实际问题

提出的顾及速度约束信息的基于站际历元二次差模型探测周跳的新方法可以有效处理低成本单频RTK定位中的周跳问题，提高和保障载波相位实时差分定位的精度和可靠性。
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