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	论 文 概 要
1、 研究目的和方法
针对导航卫星精密定轨过程星地联动运行、软硬件交互作用、星站关系复杂的特征以及定轨任务成功性评估问题，提出一种综合利用Petri网和贝叶斯网络的精密定轨任务成功性建模与分析方法。考虑监测站硬件故障、软件故障、软硬件耦合故障等多种因素，利用Petri网开展监测站可用性建模与分析；考虑各监测站的运行与中断组合情况以及核心监测站的共因作用，开展监测网状态分析；结合精密定轨算法、中断分析、以及应力——强度算法，将定轨精度进行归一化处理；构建基于贝叶斯网的精密定轨任务成功性模型；应用条件概率识别模型薄弱环节，给出改进建议。
2、 主要结果与结论
    基于Petri网的监测站可用性模型，能够有效反应监测站内部的软硬件信息流动过程和各状态之间的转换关系；基于贝叶斯网的精密定轨任务成功性模型，融合了性能分析和可用性分析，能够准确表达星站之间的复杂关系。本文提出的方法可为导航卫星精密定轨任务优化决策提供量化依据。
3、 主要创新点
集成应用Petri网、贝叶斯网、中断分析、应力——强度分析等多种方法，综合考虑监测站硬件短期与长期故障时间、修复时间及保障性信息（平均管理延误时间、备件保障率、平均备件供应反应时间），软件短期与长期故障时间、修复时间，软硬件耦合故障发生概率和传播时间，以及精密定轨算法和定轨精度等众多因素，构建了覆盖各层次产品（任务级、站级、软硬件产品）、各类型数据（性能数据、可用性数据）的导航卫星精密定轨任务成功性精细化模型。
4、 科学意义和应用前景
综合考虑硬件故障、软件故障、软硬件耦合故障、性能数据和可用性数据等因素，实现了系统级任务的精细化可用性建模。本文提出的任务成功性建模与分析方法可进一步推广应用于时间同步、导航信息上行注入、完好性监测、RDSS、星间链路测距与数传等关键任务。
5、 解决的实际问题

本方法已在卫星导航系统的运行控制系统进行了试点应用，支持了运行控制系统的运行决策。
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