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	论 文 概 要
1、 研究目的和方法
    北斗系统三频组合可组成出具有不同特性的最优组合，将进一步增强周跳的实时探测与修复能力。为了进一步增强周跳的实时探测与修复能力，文章提出了一种北斗三频无几何实时周跳检测与修复方法，该方法采用无几何载波相位噪声残差法和三频伪距与载波相位综合探测与修复周跳。当周跳被检测之后，文章采用北斗三频无几何伪距与载波相位组合法进行进一步周跳探测与修复。 
2、 主要结果与结论
1) 组合噪声法能够有效的探测出20周以内的周跳，周跳探测不受伪距误差影响，算法实现简单，但无法探测出长时间大周跳；

2) 当组合载波系数i+j+k=0时，周跳修复能力较强，不仅周跳估值均方差比较小，而且电离层系数也较小；当i+j+k=1时，虽然周跳估值均方差较小，但电离层系数较大，基本约为i+j+k之和的12倍，可容忍的历元间残余电离层延迟有限。

3) 提出的算法能够有效地探测和修复，连续的小周跳、大周跳以及大小混合周跳，且能够探测修复长达五分钟失锁的小周跳；

4) 由于无几何组合，则与载体的运动状态无关，可用于静态或动态测量中单差或双差载波相位观测量的周跳探测。

3、 主要创新点
文章分别构建了基于北斗系统的无几何相位组合残差和无几何伪距与载波相位组合周跳探测模型，优选了基于北斗三频无几何组合载波相位组合，并选取了适用于周跳检测与修复的最优伪距和载波相位组合，提出了一种北斗三频无几何实时周跳检测与修复方法。 
4、 科学意义和应用前景
北斗系统提供多个频点的导航信号，能够通过多频信号组合使用等方式提高周跳检测与修复能力，从而进一步提高定位的可靠性和精度。由于北斗系统频点与GPS不同，需要针对北斗系统独有特点进行系统地分析。文章优选的北斗三频无几何的周跳检测和修复组合，可适用于采用北斗系统进行精密导航的各类载体。
5、 解决的实际问题

本文优选的北斗无几何组合及提出的周跳检测与修复方法，可为各类载体进行精密单点定位（PPP）和实时动态相对定位（RTK）提供技术支撑。
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