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	论 文 概 要
研究目的和方法

    使用三频组合必须保证组合系数阵可逆，如此就必须选取一组系数之和不为零的组合，此组合的电离层延迟系数很大，引入的电离层延迟误差会导致周跳探测量的标准差变大，从而降低周跳探测和修复的准确率。本文在顾及周跳探测量标准差的基础上，对周跳探测方法进行了理论论证和实验分析。旨在于解决伪距相位组合周跳探测量标准差较大以及无几何相位组合解的不稳定性问题，提供一种简单可靠的实时周跳探测和修复的方法。
主要结果与结论

本文采用的三频组合观测值使用三步法进行周跳探测和修复时不存在不敏感周跳，可探测和修复所有周跳。
给出的三步法解算的周跳探测量相较于伪距/相位组合具有较小的标准差，保证了周跳探测和修复的准确率；相较于无几何相位组合减少了因解的不稳定性问题而增加的工作量，具有很好的实用性。
主要创新点

本文采用的三步法，由于在第三步组合中未采用伪距观测值，使得周跳探测量的标准差控制在了0.15以内，从而保证了周跳探测和修复的准确率。
三步法不依赖于周跳探测历元之后的历元数据，可以实现实时周跳探测和修复。
科学意义和应用前景

精密单点定位数据质量控制是保证定位结果的重要前提，周跳的探测和修复工作是一项重要环节。三频观测数据相对于双频数据能够获得更多波长更长、噪声更小和保持周跳整数特性的优良组合，有利于提高周跳探测与修复的成功率和精度。针对周跳探测和修复，许多学者开展了大量的研究工作，这些研究为北斗导航系统的发展提供了大量的参考。
解决的实际问题

为周跳探测和修复提供了一种高准确率的方法，为精密单点定位和利用高精度的载波观测值进行电离层VTEC解算及其他应用奠定了数据基础。
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