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	论 文 概 要
1、 研究目的和方法
卫星导航接收机完成码同步或比特同步后可以获取部分伪距观测量，相比于完成帧同步后获得全伪距观测量的时间更短，因此如果能使用部分伪距观测量进行单点定位则可以缩短首次定位时间。本研究的目的是利用这一特点为北斗和GPS等多星座情况下的快速单点定位给出一种方法，通过理论分析提出了一种采用部分伪距和全伪距观测量进行混合单点定位的方法，可以提高获得较高精度定位解的速度，同时保持定位精度不变，并使用实收数据对所提方法进行了验证。
2、 主要结果与结论
提出了一种双星座全伪距与部分伪距混合单点定位算法，实收数据试验表明，定位结果的精度与使用双星座所有可用卫星全伪距观测量的单点定位结果一致。在使用北斗星座和其他星座如GPS且具备有效星历的条件下，可以缩短首次定位时间。
3、 主要创新点
通过理论分析，提出了一种全伪距与部分伪距混合单点定位算法，可利用一个星座中4颗及以上卫星的全伪距观测量正确恢复两个星座中所有部分伪距观测量对应的全伪距观测量，从而完成单点定位；在双星座条件下，利用伪距模糊度的整数特性和导航系统间的时差特点对该方法进行了扩展，并给出了成功与否的判据；在北斗+GPS双星座条件下，该方法可以缩短首次定位时间，同时保持定位精度不变。
4、 科学意义和应用前景
分析了双星座情况下使用全伪距和部分伪距观测量进行混合单点定位的原理，提出了一种混合定位算法，给出了其约束条件和成功判据，所提方法可缩短接收机首次定位时间并保持定位精度。该方法在使用北斗和其他导航星座的多模接收机当中具有应用前景。
5、 解决的实际问题
提出的方法可用于接收北斗和其他导航星座信号的多模接收机，在接收机具备有效星历的条件下，可以缩短首次定位时间，提高获得较高精度单点定位解的速度。
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