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	论 文 概 要
1、 研究目的和方法
SBAS采用网格模型进行电离层延迟修正和延迟误差限定门限估计。电离层空间威胁模型为延迟误差门限提供了一种“余量”估计，以提高门限对误差的有效限定能力。中国低纬地区的电离层异常破坏了网格模型实现中采用的球壳模型假设，影响了包括电离层空间威胁模型在内的网格模型实现。为此，需建立电离层异常影响下的空间威胁模型实现方法。

通过建立改进的电离层延迟变异函数，合理选择电离层扰动检测门限，设计观测数据剔除策略，利用多次强电离层暴事件期间的GNSS数据，建立起中国区域电离层空间威胁模型。通过交叉验证和系统可用性分析，对建立的电离层空间威胁模型有效性进行分析，验证了模型的适用性。
2、 主要结果与结论
建立起电离层异常影响下的空间威胁模型，其中，采用改进的指数函数建立电离层异常影响下的延迟变异函数模型，比较并确定电离层异常影响下的扰动检测门限值，建立了电离层异常影响下的观测数据剔除策略。典型电离层扰动事件数据分析表明，上述方法建立的电离层空间威胁模型可实现对电离层延迟误差的有效限定，同时可实现中国区域SBAS的服务可用性。
3、 主要创新点
现有SBAS主要针对中纬地区平静电离层环境而建立。中国低纬地区存在的电离层异常现象对SBAS的影响类似于一定强度的暴扰动影响，现有网格模型难以适用。从延迟空间相关性分析、扰动检测方法实现等方面出发，分析电离层异常对网格模型的影响，进而建立起电离层异常影响下的空间威胁模型，并对模型的有效性进行分析和验证，结果表明了方法的可行性。
4、 科学意义和应用前景

中国区域电离层空间威胁模型研究，是考虑在电离层异常影响下，建立网格模型中的误差限定门限估计方法，提高误差限定门限的有效性，其结果可应用于SBAS电离层网格模型及相关的系统完好性实现。

5、 解决的实际问题
中国区域SBAS实现需建立电离层异常影响下的网格模型实现方法，本文工作为网格模型及电离层完好性相关实现方法的重要组成部分，可应用于我国区域SBAS建设。
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