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	论 文 概 要
1、 研究目的和方法
    信号捕获由相关、搜索、判决等多个相互关联的环节组成，为了达到最优的捕获性能，捕获算法同时要求较高的检测性能和较短的搜索时间。但是目前捕获算法的研究通常仅关注其中某单项指标，而忽视了检测性能和搜索时间是两个互相制约的优化目标这一重要约束。针对这一多目标优化问题，论文基于信号捕获的三层分析模型，提出了单位计算复杂度下检测性能最优准则以及相关/搜索层的联合优化方法，最后给出了BPSK和BOC信号捕获的最优相关算法和最优搜索间隔。
2、 主要结果与结论
提出信号捕获的三层分析模型，给出了单位计算复杂度下检测性能最优准则以及相关/搜索层的联合优化方法。经分析，对于BOC(1,1)信号，当输入载噪比较低时，匹配滤波算法单位计算复杂度的等效理想检测能力因子要优于双边带法和副载波相位消除算法，因此更适合于弱信号环境下的捕获；对于BOC(14,2)信号，由于双边带法在计算复杂度方面的巨大优势，在各种条件下均具有最优的检测性能。
3、 主要创新点
    针对目前文献在比较捕获算法性能时未关注计算复杂度这一严重不足，论文基于信号捕获的三层分析模型，提出了单位计算复杂度下检测性能最优的准则，并基于该准则得到了BPSK信号和BOC信号的最优相关算法和最优搜索间隔。
4、 科学意义和应用前景
目前捕获算法的研究通常仅关注其中某单项指标，而忽视了检测性能和搜索时间是两个互相制约的优化目标这一重要约束。本文针对这一多目标优化问题展开研究并给出了BPSK和BOC信号捕获的最优相关算法和最优搜索间隔。
5、 解决的实际问题
本文在相同计算复杂度的前提下准确比较不同捕获算法的性能，给出了单位计算复杂度下检测性能最优准则下BPSK信号和BOC信号的最优相关算法和最优搜索间隔。
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